
PRE-ASSEMBLED 
PANELS

CHEMICAL DOSING EQUIPMENT | 08/03

• Twin peristaltic pump TECHNOPOOL pH-Rx 

• Modular probe holder with pre-filter 

• Check valve 

• Flow sensor 

• pH electrode 

• Rx electrode 

• pH and Rx & buffer solutions

• 2 Level probes

Standards: 

• No. 2004/108/CE EMC directive

• No. 2006/95/CE ‘DBT low voltage directive’

• No. 2011/65/UE, 2002/96/CE ‘RoHS  
and WEEE directives’

Package dimensions:

• L 500mm x H 600mm x W 200mm 

Technical features 
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AQUA-ME.AEAQUA MIDDLE EAST / POOL, SPA, FOUNTAIN EQUIPMENT & ACCESSORIES

A-TECHNOPOOL SYSTEM PH-RX

PRODUCT CODE FLOW RATE
l/h

PRESSURE
bar WATT TUBE DIMENSIONS

mm PACKING  WEIGHT 
kg

VOLUME
m3

ADPSP01 1.5 - 3 1 - 1 12 4 x 6 500 x 600 x 200 1 7 0.1

x2 x2 x2 x2 x2 4m

Installation kit

System setup

PRODUCT  
CODE DESCRIPTION 

KITPDP0302 Installation kit Technopool  
system PH-RX



PRODUCT  
CODE DESCRIPTION 

KITPDE0500 Installation kit PDE A-Pool system 
PH-RX

PRE-ASSEMBLED 
PANELS

CHEMICAL DOSING EQUIPMENT | 08/03

• 1 AQUAPOOL PVDF-PTFE-VT pump 

• Modular probe holder 

• Check valve and flow sensor 

• pH electrode 

• RX/PT-CU/A-J electrode 

• Buffer Solutions 

• 2 level probes 

• Available upon request connect version; 

• Relay output for additional chlorine pump or alarm 

Standards: 

• No. 2004/108/CE EMC directive 

• No. 2006/95/CE ‘DBT Low voltage directive’ 

• No. 2011/65/UE, 2002/96/CE ‘RoHS and WEEE directives’

Package dimensions:

• L 660mm x H 560mm x W 270mm 

Technical features 
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AQUA-ME.AEAQUA MIDDLE EAST / POOL, SPA, FOUNTAIN EQUIPMENT & ACCESSORIES

A-POOL SYSTEM
PH-RX/CL/CLJX2X44MT

A-POOL SYSTEM PH-RX

Installation kit

PRODUCT 
CODE

FLOW RATE
WATT TUBE

SUITABLE FOR POOLS (up to) DIMENSIONS
mm PKG  WEIGHT 

kg
VOLUME

m31/h (2 bar) 1/h (4 bar) 1/h (5 bar) Indoor Outdoor

ADPS105 2.5 - 2.5 2 - 2 1.5 - 1.5 35 4 x 6 80 mc 50 mc 500 x 600 x 200 1 10 0.1

ADPS100 7 - 7 6 - 6 5 - 5 35 4 x 6 300 mc 200 mc 500 x 600 x 200 1 10 0.1

ADPS101 12 - 12 10 - 10 8 - 8 35 4 x 6 500 mc 400 mc 500 x 600 x 200 1 10 0.1

x2 x2 x2

x2

4m X4

TECHNICAL FEATURES STANDARD VERSION

PUMP BODY PVDF

DIAPHRAGM PTFE 

BALL CHECK VALVES PTFE

VALVE FITTING PVDF

SEALS / O-RINGS Viton® 

INJECTION FITTING PVDF

FOOT VALVE PVDF



PRODUCT  
CODE DESCRIPTION 

KITPDE0502 Installation kit PDE A-Pool system 
PH-CLJ

PRE-ASSEMBLED 
PANELS

CHEMICAL DOSING EQUIPMENT | 08/03
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AQUA-ME.AEAQUA MIDDLE EAST / POOL, SPA, FOUNTAIN EQUIPMENT & ACCESSORIES

A-POOL SYSTEM PH-CLJ

Installation kit

PRODUCT 
CODE MODEL

FLOW RATE
WATT TUBE

SUITABLE FOR POOLS (up to) DIMENSIONS
mm PKG WEIGHT 

kg
VOLUME

m31/h (2 bar) 1/h (5 bar) Indoor Outdoor

ADPS305 Low 2.5 - 2.5 1.5 - 1.5 35 4 x 6 80 mc 50 mc 500 x 600 x 200 1 10 0.1

ADPS300 medium 7 - 7 5 - 5 35 4 x 6 300 mc 200 mc 500 x 600 x 200 1 10 0.1

ADPS301 high 12 - 12 8 - 8 45 4 x 6 500 mc 400 mc 500 x 600 x 200 1 10 0.1

x2 x2 4m x4

x2 x2

PRODUCT CODE MODEL SIZE (ø x h ) VOLUME (l/h)

ADTANK010 PE tank 500 x 680 100 L

ADTANK020 PE tank 620 X 800 200 L

ADTANK030 PE tank 710 X 890 300 L

PRODUCT CODE MODEL SEALING HEIGHTS CONNECTOR CONNECTIONS TANKS

ADLASM10CO Sunction lance GL-VT 115-600 BNC 4X6 60-100 L

ADLASM30CO Sunction lance GL-VT 115-840 BNC 4X6 200-300 L

157

10 POMPE DOSATRICI PERISTALTICHE SIMPOOL E TEC-POOL
PERISTALTIC DOSING PUMPS SIMPOOL AND TEC-POOL

Codice
Code

Modello
Model

Dimensione (Øxh)
Size (Øxh)

Volume (l/h)
Volume (l/h)

ADTANK010 Serbatoio polietilene/ PE tank 500 x 680 100 L

ADTANK020 Serbatoio polietilene/ PE tank 620 x 800 200 L

OPTIONAL/ OPTIONAL

Codice/Code Modello/Model

ADSLG4 Sonda di livello con BNC  / Low  level probe with BNC

Codice/Code Modello/Model DN Conn.

ADSP6000111 Collare a T filettato per tubo/ Threaded T collar for pipes DN 50 G½”

ADSP6000113 Collare a T filettato per tubo/ Threaded T collar for pipes DN 63 G½”

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE/ INSTALLATION EXAMPLE  AUTOMATIC / TIMER 

Codice/Code Modello/Model

ADSTS100N Sonda di temperatura PT100/PT100 Temperature probe

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION EXAMPLE ESEMPIO DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION EXAMPLE PH RX

Price (€)

Price (€)

Price (€)

Price (€)

Codice/Code Modello/Model

ADSP3600004 Modulo filtro + sensore di flusso / Filter module + flow sensor 

Price (€)

F

Alternat. Inhibit

131

09 POMPE DOSATRICI PERISTALTICHE SIMPOOL E TEC-POOL
PERISTALTIC DOSING PUMPS SIMPOOL AND TEC-POOL

Optional

PRODUCT  
CODE DESCRIPTION 

KITPDE0501 Installation kit PDE A-Pool system 
PH-CL

Models
A-POOL SYSTEM PH-CL

Installation kit

PRODUCT 
CODE

FLOW RATE
WATT TUBE

SUITABLE FOR POOLS (up to) DIMENSIONS
mm PKG WEIGHT 

kg
VOLUME

m31/h (2 bar) 1/h (5 bar) Indoor Outdoor

ADPS205 2.5 - 2.5 1.5 - 1.5 35 4 x 6 80 mc 50 mc 500 x 600 x 200 1 10 0.1

ADPS200 7 - 7 5 - 5 35 4 x 6 300 mc 200 mc 500 x 600 x 200 1 10 0.1

ADPS201 12 - 12 8 - 8 35 4 x 6 500 mc 400 mc 500 x 600 x 200 1 10 0.1

x2 x2 x2 x24m x4

+
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AQUA-ME.AEAQUA MIDDLE EAST / POOL, SPA, FOUNTAIN EQUIPMENT & ACCESSORIES

A-POOL SYSTEM PH-CL

A-POOL SYSTEM PH-CLJ

RX, Cl, CLJ Pumps

10 PANNELLI PREASSEMBLATI / A-POOL SYSTEM
PRE-ASSEMBLED PANELS / A-POOL SYSTEM

POOL SYSTEM PH-CLJ

Chemicals

H MAX
 1.5 m

pH Probe

Heater

M
in

 2
0c

m

Pool

Cl-J Probe

pH Pump RX, Cl, CLJ Pumps

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE/ INSTALLATION EXAMPLE A-POOL SYSTEM PH-CL ESEMPIO DI INSTALLAZIONE/ INSTALLATION EXAMPLE A-POOL SYSTEM PH-CLJ

Chemicals

H MAX
 1.5 m

pH Probe

Heater

M
in

 2
0c

m

Pool

Cl Probe

pH Pump RX, Cl, CLJ Pumps

TECHNOPOOL DOPPIA

Chemicals

pH Probe

 Heater

M
in

 2
0c

m

Pool

Rx Probe

pH Pump

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE/ INSTALLATION EXAMPLE A-POOL SYSTEM PH-RX

183

PANNELLI PREASSEMBLATI / A-POOL SYSTEM
PRE-ASSEMBLED PANELS / A-POOL SYSTEM

Prodotti Chimici

Chemicals

H MAX

1.5 m

Sonda pH

pH Probe

Scambiatore di calore

Heater

M
in

 2
0

cm

Piscina

Pool

Sonda Cl-J

Cl-J Probe

Pompa pH

pH Pump

Pompa Cl

Cl Pump

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE/ INSTALLATION EXAMPLE A-POOL SYSTEM PH-CL ESEMPIO DI INSTALLAZIONE/ INSTALLATION EXAMPLE A-POOL SYSTEM PH-CLJ

Prodotti Chimici

Chemicals

H MAX

1.5 m

Sonda pH

pH Probe

Scambiatore di calore

Heater

M
in

 2
0

cm

Piscina

Pool

Sonda Cl

Cl Probe

Pompa pH

pH Pump

Pompa Cl

Cl Pump

Prodotti Chimici

Chemicals

Sonda pH

pH Probe

Scambiatore di calore

Heater

M
in

 2
0

cm

Piscina

Pool

Sonda Rx

Rx Probe

Pompa pH

pH Pump

Pompa Cl

Cl Pump

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE/INSTALLATION EXAMPLE A-POOL SYSTEM PH-RX

Code Model Sealing Heights (mm) Connector Connections Tanks

Suction lance

Suction lance

Code Model Size (Øxh) Volume (l/h)

PE tank

PE tank

PE tank

OPTIONAL/ OPTIONAL

Price (€)

Price (€)

NEW!

PANNELLI PREASSEMBLATI A-POOL TOP
Pre-assembled panels  A-POOL TOP+

+10
A-POOL TOP+ Pannelli preassemblati

A-POOL TOP+
Pre-assembled panels
A-POOL TOP+

IMBALLO/

a

b
c

Conf

N. x pallet/N. x pallet: 6

ezione singola/                   :
axbxc: 650x800x250 mm - Kg: 10,00

PACK

Single pack

DIMENSIONI/DIMENSIONS

Sizei (mm) AxBxC
Dimensioni (mm) AxBxC

600 x 650 x 200

DESCRIZIONE + CAMPO DI UTILIZZO 
Pannello di controllo e regolazione ON-OFF/proporzionale del 
pH e cloro residuo libero range 0-2 e 0-5 ppm per piscine 
pubbliche e private composto da:
• N.1 AE START+ PH-CL(J)  a 2 misure
• N.2 HC151+ PIMA (M70) regolabili su 3 modelli
• Porta sonda modulare per sonde pH + Elettrodo pH
• Cella amperometrica (Pt-Cu) completa di regolatore di flusso per

misura di cloro 0-10 ppm (solo per modello A)
• Sonda amperometrica a membrana per cloro libero, segnale

d’uscita in mV (solo per modello B)
• Sonda di temperatura
• Soluzioni tampone pH
• 2 sonde di livello
• Alimentazione 110-240V 50/60Hz

DESCRIPTION + CONTEXT OF USE  
Control panel ON-OFF/proportional regulation of pH and Chlorine
from 0-2 and 0-5 ppm for public and private pools composed by:
• N.1 AE START+ PH-CL(J) with 2 measure
• N.2 HC151+ PIMA (M70) adjustable on 3 models
• Modular probe holder for pH probes + pH electrode
• Chlorine cell (Pt-Cu) complete with flow sensor and flow regulator 

(only for model A)
• Amperometric membrane probe for free chlorine, output signal in

mV (only for model B)
• Temperature probe

• 2 level probes
• Power supply 110-240V 50/60Hz

OPTIONAL/ OPTIONAL
Vedere pagina 170/See pag. 170

RICAMBI/ SPARE PARTS
Vedere pagina 178 / See pag.178

KIT DI INSTALLAZIONE/INSTALLATION KIT

Codice/Code Descrizione/Description

KITPDE503

KITPDE504

installation kit A-POOL TOP+ PH-CL
kit installazione A-POOL TOP+ PH-CL

installation kit A-POOL TOP+ mod. B
kit installazione A-POOL TOP+ mod. B

Codice/Code Descrizione/Description

NORMATIVE
• n° 2004/108/CE Direttiva EMC
• n° 2006/95/CE  “DBT Low Voltage Directive”
• n° 2011/65/UE , 2002/96/CE “direttive RoHs e WEEE”

STANDARDS
• no. 2004/108/CE EMC directive
• no. 2006/95/CE “DBT Low Voltage Directive”
• n° 2011/65/UE , 2002/96/CE “RoHs and WEEE directives”

Codice/Code

ADPT+100

ADPT+110

ADPT+200

ADPT+210

PH-CL

PH-CL

PH-CL(J)

PH-CL(J)

Pt-Cu

Pt-Cu

a membrana

a membrana

Price (€)Tubo d’iniezione/Injection hoseAssorbimento/ConsumptionTipo pompa/Pump typeSonda/Probe Segnale/SignalTipo/Type

4X6

4X6

4X6

4X6

40W

50W

40W

50W

M70

M80

M70

M80

mV
ADPT+060 PH-RX PH-RX 4X650WM80-

ADPT+050 PH-RX PH-RX 4X640WM70-

mV

mV(*)

mV(*)

(*) N.B: Lo strumento consente di collegare anche sonde con segnale 4-20 mA /The controller allows you to connect 4-20 mA probe signals also.

4mt.x2x2 x2x4 x2

4mt.x2x2 x2x4 x2

KITPDE515 installation kit A-POOL TOP+ mod. B
kit installazione A-POOL TOP+ mod. PH-RX

Codice/Code Descrizione/Description Price (€)

Price (€)

Price (€)

4mt.x2 x2x4 x2

HC151+ Versione standard/ Standard version

Corpo pompa/Pump body

Cassa pompa/ Pump housing

PVDF

PP

Diaframma/Diaphragm PTFE

Sfere/Balls CE

Valvole/Body valve PVDF

Orings/O-rings Viton®

Valvola di iniezione molla-sfera/Spring loaded injection valve PVDF - Hastelloy - PTFE 

Valvola di fondo/Foot valve PVDF

Alimentazione/Power supply 110-240v

CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

x2

169

NEW!

186

PANNELLI PREASSEMBLATI A-POOL TOP
Pre-assembled panels  A-POOL TOP+

+10
A-POOL TOP+ Pannelli preassemblati

A-POOL TOP+
Pre-assembled panels
A-POOL TOP+

IMBALLO/

a

b
c

Conf

N. x pallet/N. x pallet: 6

ezione singola/                   :
axbxc: 650x800x250 mm - Kg: 10,00

PACK

Single pack

DIMENSIONI/DIMENSIONS

Sizei (mm) AxBxC
Dimensioni (mm) AxBxC

600 x 650 x 205

DESCRIZIONE + CAMPO DI UTILIZZO 
Pannello di controllo e regolazione ON-OFF/proporzionale del 
pH e cloro residuo libero range 0-2 e 0-5 ppm per piscine 
pubbliche e private composto da:
• N.1 AE START+ PH-CL(J)  a 2 misure
• N.2 HC151+ PIMA (M70) regolabili su 3 modelli
• Porta sonda modulare per sonde pH + Elettrodo pH
• Cella amperometrica (Pt-Cu) completa di regolatore di flusso per        

misura di cloro 0-10 ppm (solo per modello A)
• Sonda amperometrica a membrana per cloro libero, segnale 

d’uscita in mV (solo per modello B)
• Sonda di temperatura
• Soluzioni tampone pH
• 2 sonde di livello
• Alimentazione 110-240V 50/60Hz

DESCRIPTION + CONTEXT OF USE  
Control panel ON-OFF/proportional regulation of pH and Chlorine
from 0-2 and 0-5 ppm for public and private pools composed by:
• N.1 AE START+ PH-CL(J) with 2 measure
• N.2 HC151+ PIMA (M70) adjustable on 3 models
• Modular probe holder for pH probes + pH electrode
• Chlorine cell (Pt-Cu) complete with flow sensor and flow regulator

(only for model A)
• Amperometric membrane probe for free chlorine, output signal in

mV (only for model B)
• Temperature probe

• 2 level probes
• Power supply 110-240V 50/60Hz

OPTIONAL/ OPTIONAL
Vedere pagina 187/See pag. 187

Vedere pagina 195 / See pag.195
RICAMBI/ SPARE PARTS

KIT DI INSTALLAZIONE/INSTALLATION KIT

Codice/Code Descrizione/Description

KITPDE503

KITPDE504

installation kit A-POOL TOP+ PH-CL
kit installazione A-POOL TOP+ PH-CL

installation kit A-POOL TOP+ mod. B
kit installazione A-POOL TOP+ mod. B

Codice/Code Descrizione/Description

NORMATIVE
• n° 2004/108/CE Direttiva EMC 
• n° 2006/95/CE “DBT Low Voltage Directive” 
• n° 2011/65/UE , 2002/96/CE “direttive RoHs e WEEE”

STANDARDS
• no. 2004/108/CE EMC directive 
• no. 2006/95/CE “DBT Low Voltage Directive” 
• n° 2011/65/UE , 2002/96/CE “RoHs and WEEE directives”

Codice/Code

ADPT+100

ADPT+110

ADPT+200

ADPT+210

PH-CL

PH-CL

PH-CL(J)

PH-CL(J)

Pt-Cu

Pt-Cu

a membrana

a membrana

Price (€)Tubo d’iniezione/Injection hoseAssorbimento/ConsumptionTipo pompa/Pump typeSonda/Probe Segnale/SignalTipo/Type

4X6

4X6

4X6

4X6

40W

50W

40W

50W

M70

M80

M70

M80

mV
ADPT+060 PH-RX PH-RX 4X650WM80-

ADPT+050 PH-RX PH-RX 4X640WM70-

mV

mV(*)

mV(*)

(*) N.B: Lo strumento consente di collegare anche sonde con segnale 4-20 mA /The controller allows you to connect 4-20 mA probe signals also.

4mt.x2x2 x2x4 x2

4mt.x2x2 x2x4 x2

KITPDE515 installation kit A-POOL TOP+ mod. B
kit installazione A-POOL TOP+ mod. PH-RX

Codice/Code Descrizione/Description Price (€)

Price (€)

Price (€)

4mt.x2 x2x4 x2

HC151+ Versione standard/ Standard version

Corpo pompa/Pump body

Cassa pompa/ Pump housing

PVDF

PP

Diaframma/Diaphragm PTFE

Sfere/Balls CE

Valvole/Body valve PVDF

Orings/O-rings Viton®

Valvola di iniezione molla-sfera/Spring loaded injection valve PVDF - Hastelloy - PTFE 

Valvola di fondo/Foot valve PVDF

Alimentazione/Power supply 110-240v

CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

x2

168

PANNELLI PREASSEMBLATI / A-POOL SYSTEM
PRE-ASSEMBLED PANELS / A-POOL SYSTEM10

142

09 PANNELLI PREASSEMBLATI / A-POOL SYSTEM
PRE-ASSEMBLED PANELS / A-POOL SYSTEM

RX, Cl, CLJ Pumps

10 PANNELLI PREASSEMBLATI / A-POOL SYSTEM
PRE-ASSEMBLED PANELS / A-POOL SYSTEM

POOL SYSTEM PH-CLJ

Chemicals

H MAX
 1.5 m

pH Probe

Heater

M
in

 2
0c

m

Pool

Cl-J Probe

pH Pump RX, Cl, CLJ Pumps

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE/ INSTALLATION EXAMPLE A-POOL SYSTEM PH-CL ESEMPIO DI INSTALLAZIONE/ INSTALLATION EXAMPLE A-POOL SYSTEM PH-CLJ

Chemicals

H MAX
 1.5 m

pH Probe

Heater

M
in

 2
0c

m

Pool

Cl Probe

pH Pump RX, Cl, CLJ Pumps

TECHNOPOOL DOPPIA

Chemicals

pH Probe

 Heater

M
in

 2
0c

m

Pool

Rx Probe

pH Pump

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE/ INSTALLATION EXAMPLE A-POOL SYSTEM PH-RX

183

PANNELLI PREASSEMBLATI / A-POOL SYSTEM
PRE-ASSEMBLED PANELS / A-POOL SYSTEM

Prodotti Chimici

Chemicals

H MAX

1.5 m

Sonda pH

pH Probe

Scambiatore di calore

Heater

M
in

 2
0

cm

Piscina

Pool

Sonda Cl-J

Cl-J Probe

Pompa pH

pH Pump

Pompa Cl

Cl Pump

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE/ INSTALLATION EXAMPLE A-POOL SYSTEM PH-CL ESEMPIO DI INSTALLAZIONE/ INSTALLATION EXAMPLE A-POOL SYSTEM PH-CLJ

Prodotti Chimici

Chemicals

H MAX

1.5 m

Sonda pH

pH Probe

Scambiatore di calore

Heater

M
in

 2
0

cm

Piscina

Pool

Sonda Cl

Cl Probe

Pompa pH

pH Pump

Pompa Cl

Cl Pump

Prodotti Chimici

Chemicals

Sonda pH

pH Probe

Scambiatore di calore

Heater

M
in

 2
0

cm

Piscina

Pool

Sonda Rx

Rx Probe

Pompa pH

pH Pump

Pompa Cl

Cl Pump

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE/INSTALLATION EXAMPLE A-POOL SYSTEM PH-RX

Code Model Sealing Heights (mm) Connector Connections Tanks

Suction lance

Suction lance

Code Model Size (Øxh) Volume (l/h)

PE tank

PE tank

PE tank

OPTIONAL/ OPTIONAL

Price (€)

Price (€)

NEW!

PANNELLI PREASSEMBLATI A-POOL TOP
Pre-assembled panels  A-POOL TOP+

+10
A-POOL TOP+ Pannelli preassemblati

A-POOL TOP+
Pre-assembled panels
A-POOL TOP+

IMBALLO/

a

b
c

Conf

N. x pallet/N. x pallet: 6

ezione singola/                   :
axbxc: 650x800x250 mm - Kg: 10,00

PACK

Single pack

DIMENSIONI/DIMENSIONS

Sizei (mm) AxBxC
Dimensioni (mm) AxBxC

600 x 650 x 200

DESCRIZIONE + CAMPO DI UTILIZZO 
Pannello di controllo e regolazione ON-OFF/proporzionale del 
pH e cloro residuo libero range 0-2 e 0-5 ppm per piscine 
pubbliche e private composto da:
• N.1 AE START+ PH-CL(J)  a 2 misure
• N.2 HC151+ PIMA (M70) regolabili su 3 modelli
• Porta sonda modulare per sonde pH + Elettrodo pH
• Cella amperometrica (Pt-Cu) completa di regolatore di flusso per

misura di cloro 0-10 ppm (solo per modello A)
• Sonda amperometrica a membrana per cloro libero, segnale

d’uscita in mV (solo per modello B)
• Sonda di temperatura
• Soluzioni tampone pH
• 2 sonde di livello
• Alimentazione 110-240V 50/60Hz

DESCRIPTION + CONTEXT OF USE  
Control panel ON-OFF/proportional regulation of pH and Chlorine
from 0-2 and 0-5 ppm for public and private pools composed by:
• N.1 AE START+ PH-CL(J) with 2 measure
• N.2 HC151+ PIMA (M70) adjustable on 3 models
• Modular probe holder for pH probes + pH electrode
• Chlorine cell (Pt-Cu) complete with flow sensor and flow regulator 

(only for model A)
• Amperometric membrane probe for free chlorine, output signal in

mV (only for model B)
• Temperature probe

• 2 level probes
• Power supply 110-240V 50/60Hz

OPTIONAL/ OPTIONAL
Vedere pagina 170/See pag. 170

RICAMBI/ SPARE PARTS
Vedere pagina 178 / See pag.178

KIT DI INSTALLAZIONE/INSTALLATION KIT

Codice/Code Descrizione/Description

KITPDE503

KITPDE504

installation kit A-POOL TOP+ PH-CL
kit installazione A-POOL TOP+ PH-CL

installation kit A-POOL TOP+ mod. B
kit installazione A-POOL TOP+ mod. B

Codice/Code Descrizione/Description

NORMATIVE
• n° 2004/108/CE Direttiva EMC
• n° 2006/95/CE  “DBT Low Voltage Directive”
• n° 2011/65/UE , 2002/96/CE “direttive RoHs e WEEE”

STANDARDS
• no. 2004/108/CE EMC directive
• no. 2006/95/CE “DBT Low Voltage Directive”
• n° 2011/65/UE , 2002/96/CE “RoHs and WEEE directives”

Codice/Code

ADPT+100

ADPT+110

ADPT+200

ADPT+210

PH-CL

PH-CL

PH-CL(J)

PH-CL(J)

Pt-Cu

Pt-Cu

a membrana

a membrana

Price (€)Tubo d’iniezione/Injection hoseAssorbimento/ConsumptionTipo pompa/Pump typeSonda/Probe Segnale/SignalTipo/Type

4X6

4X6

4X6

4X6

40W

50W

40W

50W

M70

M80

M70

M80

mV
ADPT+060 PH-RX PH-RX 4X650WM80-

ADPT+050 PH-RX PH-RX 4X640WM70-

mV

mV(*)

mV(*)

(*) N.B: Lo strumento consente di collegare anche sonde con segnale 4-20 mA /The controller allows you to connect 4-20 mA probe signals also.

4mt.x2x2 x2x4 x2

4mt.x2x2 x2x4 x2

KITPDE515 installation kit A-POOL TOP+ mod. B
kit installazione A-POOL TOP+ mod. PH-RX

Codice/Code Descrizione/Description Price (€)

Price (€)

Price (€)

4mt.x2 x2x4 x2

HC151+ Versione standard/ Standard version

Corpo pompa/Pump body

Cassa pompa/ Pump housing

PVDF

PP

Diaframma/Diaphragm PTFE

Sfere/Balls CE

Valvole/Body valve PVDF

Orings/O-rings Viton®

Valvola di iniezione molla-sfera/Spring loaded injection valve PVDF - Hastelloy - PTFE 

Valvola di fondo/Foot valve PVDF

Alimentazione/Power supply 110-240v

CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

x2
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NEW!
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PANNELLI PREASSEMBLATI A-POOL TOP
Pre-assembled panels  A-POOL TOP+

+10
A-POOL TOP+ Pannelli preassemblati

A-POOL TOP+
Pre-assembled panels
A-POOL TOP+

IMBALLO/

a

b
c

Conf

N. x pallet/N. x pallet: 6

ezione singola/                   :
axbxc: 650x800x250 mm - Kg: 10,00

PACK

Single pack

DIMENSIONI/DIMENSIONS

Sizei (mm) AxBxC
Dimensioni (mm) AxBxC

600 x 650 x 205

DESCRIZIONE + CAMPO DI UTILIZZO 
Pannello di controllo e regolazione ON-OFF/proporzionale del 
pH e cloro residuo libero range 0-2 e 0-5 ppm per piscine 
pubbliche e private composto da:
• N.1 AE START+ PH-CL(J)  a 2 misure
• N.2 HC151+ PIMA (M70) regolabili su 3 modelli
• Porta sonda modulare per sonde pH + Elettrodo pH
• Cella amperometrica (Pt-Cu) completa di regolatore di flusso per        

misura di cloro 0-10 ppm (solo per modello A)
• Sonda amperometrica a membrana per cloro libero, segnale 

d’uscita in mV (solo per modello B)
• Sonda di temperatura
• Soluzioni tampone pH
• 2 sonde di livello
• Alimentazione 110-240V 50/60Hz

DESCRIPTION + CONTEXT OF USE  
Control panel ON-OFF/proportional regulation of pH and Chlorine
from 0-2 and 0-5 ppm for public and private pools composed by:
• N.1 AE START+ PH-CL(J) with 2 measure
• N.2 HC151+ PIMA (M70) adjustable on 3 models
• Modular probe holder for pH probes + pH electrode
• Chlorine cell (Pt-Cu) complete with flow sensor and flow regulator

(only for model A)
• Amperometric membrane probe for free chlorine, output signal in

mV (only for model B)
• Temperature probe

• 2 level probes
• Power supply 110-240V 50/60Hz

OPTIONAL/ OPTIONAL
Vedere pagina 187/See pag. 187

Vedere pagina 195 / See pag.195
RICAMBI/ SPARE PARTS

KIT DI INSTALLAZIONE/INSTALLATION KIT

Codice/Code Descrizione/Description

KITPDE503

KITPDE504

installation kit A-POOL TOP+ PH-CL
kit installazione A-POOL TOP+ PH-CL

installation kit A-POOL TOP+ mod. B
kit installazione A-POOL TOP+ mod. B

Codice/Code Descrizione/Description

NORMATIVE
• n° 2004/108/CE Direttiva EMC 
• n° 2006/95/CE “DBT Low Voltage Directive” 
• n° 2011/65/UE , 2002/96/CE “direttive RoHs e WEEE”

STANDARDS
• no. 2004/108/CE EMC directive 
• no. 2006/95/CE “DBT Low Voltage Directive” 
• n° 2011/65/UE , 2002/96/CE “RoHs and WEEE directives”

Codice/Code

ADPT+100

ADPT+110

ADPT+200

ADPT+210

PH-CL

PH-CL

PH-CL(J)

PH-CL(J)

Pt-Cu

Pt-Cu

a membrana

a membrana

Price (€)Tubo d’iniezione/Injection hoseAssorbimento/ConsumptionTipo pompa/Pump typeSonda/Probe Segnale/SignalTipo/Type

4X6

4X6

4X6

4X6

40W

50W

40W

50W

M70

M80

M70

M80

mV
ADPT+060 PH-RX PH-RX 4X650WM80-

ADPT+050 PH-RX PH-RX 4X640WM70-

mV

mV(*)

mV(*)

(*) N.B: Lo strumento consente di collegare anche sonde con segnale 4-20 mA /The controller allows you to connect 4-20 mA probe signals also.

4mt.x2x2 x2x4 x2

4mt.x2x2 x2x4 x2

KITPDE515 installation kit A-POOL TOP+ mod. B
kit installazione A-POOL TOP+ mod. PH-RX

Codice/Code Descrizione/Description Price (€)

Price (€)

Price (€)

4mt.x2 x2x4 x2

HC151+ Versione standard/ Standard version

Corpo pompa/Pump body

Cassa pompa/ Pump housing

PVDF

PP

Diaframma/Diaphragm PTFE

Sfere/Balls CE

Valvole/Body valve PVDF

Orings/O-rings Viton®

Valvola di iniezione molla-sfera/Spring loaded injection valve PVDF - Hastelloy - PTFE 

Valvola di fondo/Foot valve PVDF

Alimentazione/Power supply 110-240v

CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

x2
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System setup

A-POOL SYSTEM PH-RX

RX, Cl, CLJ Pumps

10 PANNELLI PREASSEMBLATI / A-POOL SYSTEM
PRE-ASSEMBLED PANELS / A-POOL SYSTEM

POOL SYSTEM PH-CLJ

Chemicals

H MAX
 1.5 m

pH Probe

Heater

M
in

 2
0c

m

Pool

Cl-J Probe

pH Pump RX, Cl, CLJ Pumps

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE/ INSTALLATION EXAMPLE A-POOL SYSTEM PH-CL ESEMPIO DI INSTALLAZIONE/ INSTALLATION EXAMPLE A-POOL SYSTEM PH-CLJ

Chemicals

H MAX
 1.5 m

pH Probe

Heater

M
in

 2
0c

m

Pool

Cl Probe

pH Pump RX, Cl, CLJ Pumps

TECHNOPOOL DOPPIA

Chemicals

pH Probe

 Heater

M
in

 2
0c

m

Pool

Rx Probe

pH Pump

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE/ INSTALLATION EXAMPLE A-POOL SYSTEM PH-RX

183
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Prodotti Chimici

Chemicals

H MAX

1.5 m

Sonda pH

pH Probe

Scambiatore di calore

Heater

M
in

 2
0

cm

Piscina

Pool

Sonda Cl-J

Cl-J Probe

Pompa pH

pH Pump

Pompa Cl

Cl Pump

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE/ INSTALLATION EXAMPLE A-POOL SYSTEM PH-CL ESEMPIO DI INSTALLAZIONE/ INSTALLATION EXAMPLE A-POOL SYSTEM PH-CLJ

Prodotti Chimici

Chemicals

H MAX

1.5 m

Sonda pH

pH Probe

Scambiatore di calore

Heater

M
in

 2
0

cm

Piscina

Pool

Sonda Cl

Cl Probe

Pompa pH

pH Pump

Pompa Cl

Cl Pump

Prodotti Chimici

Chemicals

Sonda pH

pH Probe

Scambiatore di calore

Heater

M
in

 2
0

cm

Piscina

Pool

Sonda Rx

Rx Probe

Pompa pH

pH Pump

Pompa Cl

Cl Pump

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE/INSTALLATION EXAMPLE A-POOL SYSTEM PH-RX

Code Model Sealing Heights (mm) Connector Connections Tanks

Suction lance

Suction lance

Code Model Size (Øxh) Volume (l/h)

PE tank

PE tank

PE tank

OPTIONAL/ OPTIONAL

Price (€)

Price (€)

NEW!

PANNELLI PREASSEMBLATI A-POOL TOP
Pre-assembled panels  A-POOL TOP+

+10
A-POOL TOP+ Pannelli preassemblati

A-POOL TOP+
Pre-assembled panels
A-POOL TOP+

IMBALLO/

a

b
c

Conf

N. x pallet/N. x pallet: 6

ezione singola/                   :
axbxc: 650x800x250 mm - Kg: 10,00

PACK

Single pack

DIMENSIONI/DIMENSIONS

Sizei (mm) AxBxC
Dimensioni (mm) AxBxC

600 x 650 x 200

DESCRIZIONE + CAMPO DI UTILIZZO 
Pannello di controllo e regolazione ON-OFF/proporzionale del 
pH e cloro residuo libero range 0-2 e 0-5 ppm per piscine 
pubbliche e private composto da:
• N.1 AE START+ PH-CL(J)  a 2 misure
• N.2 HC151+ PIMA (M70) regolabili su 3 modelli
• Porta sonda modulare per sonde pH + Elettrodo pH
• Cella amperometrica (Pt-Cu) completa di regolatore di flusso per

misura di cloro 0-10 ppm (solo per modello A)
• Sonda amperometrica a membrana per cloro libero, segnale

d’uscita in mV (solo per modello B)
• Sonda di temperatura
• Soluzioni tampone pH
• 2 sonde di livello
• Alimentazione 110-240V 50/60Hz

DESCRIPTION + CONTEXT OF USE  
Control panel ON-OFF/proportional regulation of pH and Chlorine
from 0-2 and 0-5 ppm for public and private pools composed by:
• N.1 AE START+ PH-CL(J) with 2 measure
• N.2 HC151+ PIMA (M70) adjustable on 3 models
• Modular probe holder for pH probes + pH electrode
• Chlorine cell (Pt-Cu) complete with flow sensor and flow regulator 

(only for model A)
• Amperometric membrane probe for free chlorine, output signal in

mV (only for model B)
• Temperature probe

• 2 level probes
• Power supply 110-240V 50/60Hz

OPTIONAL/ OPTIONAL
Vedere pagina 170/See pag. 170

RICAMBI/ SPARE PARTS
Vedere pagina 178 / See pag.178

KIT DI INSTALLAZIONE/INSTALLATION KIT

Codice/Code Descrizione/Description

KITPDE503

KITPDE504

installation kit A-POOL TOP+ PH-CL
kit installazione A-POOL TOP+ PH-CL

installation kit A-POOL TOP+ mod. B
kit installazione A-POOL TOP+ mod. B

Codice/Code Descrizione/Description

NORMATIVE
• n° 2004/108/CE Direttiva EMC
• n° 2006/95/CE  “DBT Low Voltage Directive”
• n° 2011/65/UE , 2002/96/CE “direttive RoHs e WEEE”

STANDARDS
• no. 2004/108/CE EMC directive
• no. 2006/95/CE “DBT Low Voltage Directive”
• n° 2011/65/UE , 2002/96/CE “RoHs and WEEE directives”

Codice/Code

ADPT+100

ADPT+110

ADPT+200

ADPT+210

PH-CL

PH-CL

PH-CL(J)

PH-CL(J)

Pt-Cu

Pt-Cu

a membrana

a membrana

Price (€)Tubo d’iniezione/Injection hoseAssorbimento/ConsumptionTipo pompa/Pump typeSonda/Probe Segnale/SignalTipo/Type

4X6

4X6

4X6

4X6

40W

50W

40W

50W

M70

M80

M70

M80

mV
ADPT+060 PH-RX PH-RX 4X650WM80-

ADPT+050 PH-RX PH-RX 4X640WM70-

mV

mV(*)

mV(*)

(*) N.B: Lo strumento consente di collegare anche sonde con segnale 4-20 mA /The controller allows you to connect 4-20 mA probe signals also.

4mt.x2x2 x2x4 x2

4mt.x2x2 x2x4 x2

KITPDE515 installation kit A-POOL TOP+ mod. B
kit installazione A-POOL TOP+ mod. PH-RX

Codice/Code Descrizione/Description Price (€)

Price (€)

Price (€)

4mt.x2 x2x4 x2

HC151+ Versione standard/ Standard version

Corpo pompa/Pump body

Cassa pompa/ Pump housing

PVDF

PP

Diaframma/Diaphragm PTFE

Sfere/Balls CE

Valvole/Body valve PVDF

Orings/O-rings Viton®

Valvola di iniezione molla-sfera/Spring loaded injection valve PVDF - Hastelloy - PTFE 

Valvola di fondo/Foot valve PVDF

Alimentazione/Power supply 110-240v

CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

x2

169

NEW!

186

PANNELLI PREASSEMBLATI A-POOL TOP
Pre-assembled panels  A-POOL TOP+

+10
A-POOL TOP+ Pannelli preassemblati

A-POOL TOP+
Pre-assembled panels
A-POOL TOP+

IMBALLO/

a

b
c

Conf

N. x pallet/N. x pallet: 6

ezione singola/                   :
axbxc: 650x800x250 mm - Kg: 10,00

PACK

Single pack

DIMENSIONI/DIMENSIONS

Sizei (mm) AxBxC
Dimensioni (mm) AxBxC

600 x 650 x 205

DESCRIZIONE + CAMPO DI UTILIZZO 
Pannello di controllo e regolazione ON-OFF/proporzionale del 
pH e cloro residuo libero range 0-2 e 0-5 ppm per piscine 
pubbliche e private composto da:
• N.1 AE START+ PH-CL(J)  a 2 misure
• N.2 HC151+ PIMA (M70) regolabili su 3 modelli
• Porta sonda modulare per sonde pH + Elettrodo pH
• Cella amperometrica (Pt-Cu) completa di regolatore di flusso per        

misura di cloro 0-10 ppm (solo per modello A)
• Sonda amperometrica a membrana per cloro libero, segnale 

d’uscita in mV (solo per modello B)
• Sonda di temperatura
• Soluzioni tampone pH
• 2 sonde di livello
• Alimentazione 110-240V 50/60Hz

DESCRIPTION + CONTEXT OF USE  
Control panel ON-OFF/proportional regulation of pH and Chlorine
from 0-2 and 0-5 ppm for public and private pools composed by:
• N.1 AE START+ PH-CL(J) with 2 measure
• N.2 HC151+ PIMA (M70) adjustable on 3 models
• Modular probe holder for pH probes + pH electrode
• Chlorine cell (Pt-Cu) complete with flow sensor and flow regulator

(only for model A)
• Amperometric membrane probe for free chlorine, output signal in

mV (only for model B)
• Temperature probe

• 2 level probes
• Power supply 110-240V 50/60Hz

OPTIONAL/ OPTIONAL
Vedere pagina 187/See pag. 187

Vedere pagina 195 / See pag.195
RICAMBI/ SPARE PARTS

KIT DI INSTALLAZIONE/INSTALLATION KIT

Codice/Code Descrizione/Description

KITPDE503

KITPDE504

installation kit A-POOL TOP+ PH-CL
kit installazione A-POOL TOP+ PH-CL

installation kit A-POOL TOP+ mod. B
kit installazione A-POOL TOP+ mod. B

Codice/Code Descrizione/Description

NORMATIVE
• n° 2004/108/CE Direttiva EMC 
• n° 2006/95/CE “DBT Low Voltage Directive” 
• n° 2011/65/UE , 2002/96/CE “direttive RoHs e WEEE”

STANDARDS
• no. 2004/108/CE EMC directive 
• no. 2006/95/CE “DBT Low Voltage Directive” 
• n° 2011/65/UE , 2002/96/CE “RoHs and WEEE directives”

Codice/Code

ADPT+100

ADPT+110

ADPT+200

ADPT+210

PH-CL

PH-CL

PH-CL(J)

PH-CL(J)

Pt-Cu

Pt-Cu

a membrana

a membrana

Price (€)Tubo d’iniezione/Injection hoseAssorbimento/ConsumptionTipo pompa/Pump typeSonda/Probe Segnale/SignalTipo/Type

4X6

4X6

4X6

4X6

40W

50W

40W

50W

M70

M80

M70

M80

mV
ADPT+060 PH-RX PH-RX 4X650WM80-

ADPT+050 PH-RX PH-RX 4X640WM70-

mV

mV(*)

mV(*)

(*) N.B: Lo strumento consente di collegare anche sonde con segnale 4-20 mA /The controller allows you to connect 4-20 mA probe signals also.

4mt.x2x2 x2x4 x2

4mt.x2x2 x2x4 x2

KITPDE515 installation kit A-POOL TOP+ mod. B
kit installazione A-POOL TOP+ mod. PH-RX

Codice/Code Descrizione/Description Price (€)

Price (€)

Price (€)

4mt.x2 x2x4 x2

HC151+ Versione standard/ Standard version

Corpo pompa/Pump body

Cassa pompa/ Pump housing

PVDF

PP

Diaframma/Diaphragm PTFE

Sfere/Balls CE

Valvole/Body valve PVDF

Orings/O-rings Viton®

Valvola di iniezione molla-sfera/Spring loaded injection valve PVDF - Hastelloy - PTFE 

Valvola di fondo/Foot valve PVDF

Alimentazione/Power supply 110-240v

CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

x2
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PRE-ASSEMBLED PANELS
CHEMICAL DOSING EQUIPMENT | 08/03

• Control panel ON-OFF / proportional regulation of pH and 
Chlorine from 0-2 and 0-5 ppm for public and private pools 
composed by: 

• N.1 1 AE START+ “PH-RX or PH-CL(J)” with 2 measure 
• N.2 HC151+ PIMA (M70) adjustable on 3 models 
•  Modular probe holder for pH probes + RX electrode (only for RX series)
• Chlorine cell (Pt-Cu) complete with PH Electrode (only for CL series) 
• Amperometric membrane probe for free chlorine with PH 

Electrode output signal in mV (only for CLJ series) 
• Complete with flow sensor and flow regulator
• Temperature probe 
• pH Buffer solutions 
• 2 level probes 
• RS485 output
• Power supply: 110-240V 50/60Hz 
Standards: 
• No. 2004/108/CE EMC directive 

• No. 2006/95/CE ‘DBT low voltage directive’ 
• No. 2011/65/UE, 2002/96/CE ‘RoHS and WEEE directives’
Package dimensions:
• L 660mm x H 800mm x W 250mm 

Technical features 
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AQUA-ME.AEAQUA MIDDLE EAST / POOL, SPA, FOUNTAIN EQUIPMENT & ACCESSORIES

A-POOL TOP +

A-POOL SYSTEM

Installation kit
PRODUCT CODE DESCRIPTION

KITPDE503 Installation kit A-POOL TOP + 
PH-CL

KITPDE504 Installation kit A-POOL TOP + 
PH-CLJ

KITPDE515 Installation kit A-POOL TOP + 
mod. 

PRODUCT 
CODE TYPE PROBE SIGNAL PUMP TYPE WATT TUBE SUITABLE FOR POOLS (up to) PKG  WEIGHT 

kg
VOLUME

m3Indoor Outdoor
ADPT+055 PH-RX PH-RX - M60 40 4 x 6  200 m3 150 m3 1 10 0.1

ADPT+050 PH-RX PH-RX - M70 40 4 x 6  500 m3 400 m3 1 10 0.1

ADPT+060 PH-RX PH-RX - M80 50 4 x 6  1000 m3 800 m3 1 10 0.1

ADPTC070 PH-RX PH-RX - Dosing panel & accessories without pumps for large pools  1 10 0.1

ADPT+105 PH-CL PH-CU mV M60 40 4 x 6  200 m3 150 m3 1 10 0.1

ADPT+100 PH-CL PH-CU mV M70 40 4 x 6  500 m3 400 m3 1 10 0.1

ADPT+110 PH-CL PH-CU mV M80 50 4 x 6  1000 m3 800 m3 1 10 0.1

ADPT+120 PH-CL PH-CU mV Dosing panel & accessories without pumps for large pools  1 10 0.1

ADPT+205 PH-CL(J) PH-CLJ mV(*) M60 40 4 x 6  200 m3 150 m3 1 10 0.1

ADPT+200 PH-CL(J) PH-CLJ mV(*) M70 40 4 x 6  500 m3 400 m3 1 10 0.1

ADPT+210 PH-CL(J) PH-CLJ mV(*) M80 50 4 x 6  1000 m3 800 m3 1 10 0.1

ADPTC220 PH-CL(J) PH-CLJ mV(*) Dosing panel & accessories without pumps for large pools  1 10 0.1

TECHNICAL FEATURES STANDARD VERSION

Pump body PVDF

Pump Housing PP

Diaphragm PTFE

Balls CE

Body valve PVDF

O-rings Viton®

Spring loaded injection valve PVDF - Hastelloy - PTFE

Foot valve PVDF

Power supply 110-240 v

x2

x2

x2

x2

x2

x2

x2

x2

x2

x2

x2

x2

x4

x4

x4

x4

x4

x4
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PANNELLI PREASSEMBLATI A-POOL TOP 
Pre-assembled panels  A-POOL TOP+

+
 10

con acqua a temperatura ambiente.
I valori possono oscillare di circa il 10%

The above datas are referring to tests made whit 
water at room temperature.

KIT GRADUATO/GRADUATED KIT

Codice
Code

Modello
Model

Tenute
Sealing

Altezza (mm)
Heights (mm)

Connettore
Connector

Connessioni
Connections

Serbatoio
Tanks

ADLASM10B0 Lancia di aspirazione/ 
Suction lance GL - VT 115 - 600 BNC 4x6 60 - 100 L

ADLASM30B0 Lancia di aspirazione/ 
Suction lance GL - VT 115 - 840 BNC 4x6 200 - 300 L

Codice/ Code Modello/Model Dimensione (Øxh)/ Si e (Øxh) Volume (l/h)/Volume (l/h)

ADTANK010 Serbatoio polietilene/ PE tank 500 x 680 100 L
ADTANK020 Serbatoio polietilene/ PE tank 620 x 800 200 L
ADTANK030 Serbatoio polietilene/ PE tank 710 x 890 300 L

ASP700790 kit FLOW METER/ FLOW METER kit
kit FLOW METER + riduttore di pressione / FLOW METER kit + pressure reducer 

0-100 l/h

ADTANK030 0, 5 BAR

OPTIONAL/ OPTIONAL

CURVE DI PORTATA-PRESSIONE / FLOW-PRESSURE CURVES

Codice/Code Descrizione/Description

Prodotto Chimico
Chemical

M
in

 2
0c

m

Scambiatore di calore
Heater

Pompa CL
CL pump

Prodotto Chimico
Chemical

H MAX
1,5 m

Pompa pH
pH pump

Sonda pH
pH Probe

Sonda CL-J
CL-J Probe

Piscina
Pool

Price €

Price €

Price €
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con acqua a temperatura ambiente.
I valori possono oscillare di circa il 10%

The above datas are referring to tests made whit 
water at room temperature.

KIT GRADUATO/GRADUATED KIT

Codice
Code

Modello
Model

Tenute
Sealing

Altezza (mm)
Heights (mm)

Connettore
Connector

Connessioni
Connections

Serbatoio
Tanks

ADLASM10B0 Lancia di aspirazione/ 
Suction lance GL - VT 115 - 600 BNC 4x6 60 - 100 L

ADLASM30B0 Lancia di aspirazione/ 
Suction lance GL - VT 115 - 840 BNC 4x6 200 - 300 L

Codice/ Code Modello/Model Dimensione (Øxh)/ Si e (Øxh) Volume (l/h)/Volume (l/h)

ADTANK010 Serbatoio polietilene/ PE tank 500 x 680 100 L
ADTANK020 Serbatoio polietilene/ PE tank 620 x 800 200 L
ADTANK030 Serbatoio polietilene/ PE tank 710 x 890 300 L

ASP700790 kit FLOW METER/ FLOW METER kit
kit FLOW METER + riduttore di pressione / FLOW METER kit + pressure reducer 

0-100 l/h

ADTANK030 0, 5 BAR

OPTIONAL/ OPTIONAL

CURVE DI PORTATA-PRESSIONE / FLOW-PRESSURE CURVES

Codice/Code Descrizione/Description

Prodotto Chimico
Chemical

M
in

 2
0c

m

Scambiatore di calore
Heater

Pompa CL
CL pump

Prodotto Chimico
Chemical

H MAX
1,5 m

Pompa pH
pH pump

Sonda pH
pH Probe

Sonda CL-J
CL-J Probe

Piscina
Pool

Price €

Price €

Price €

144
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187

PANNELLI PREASSEMBLATI A-POOL TOP 
Pre-assembled panels  A-POOL TOP+

+
 10

con acqua a temperatura ambiente.
I valori possono oscillare di circa il 10%

The above datas are referring to tests made whit 
water at room temperature.

KIT GRADUATO/GRADUATED KIT

Codice
Code

Modello
Model

Tenute
Sealing

Altezza (mm)
Heights (mm)

Connettore
Connector

Connessioni
Connections

Serbatoio
Tanks

ADLASM10B0 Lancia di aspirazione/ 
Suction lance GL - VT 115 - 600 BNC 4x6 60 - 100 L

ADLASM30B0 Lancia di aspirazione/ 
Suction lance GL - VT 115 - 840 BNC 4x6 200 - 300 L

Codice/ Code Modello/Model Dimensione (Øxh)/ Si e (Øxh) Volume (l/h)/Volume (l/h)

ADTANK010 Serbatoio polietilene/ PE tank 500 x 680 100 L
ADTANK020 Serbatoio polietilene/ PE tank 620 x 800 200 L
ADTANK030 Serbatoio polietilene/ PE tank 710 x 890 300 L

ASP700790 kit FLOW METER/ FLOW METER kit
kit FLOW METER + riduttore di pressione / FLOW METER kit + pressure reducer 

0-100 l/h

ADTANK030 0, 5 BAR

OPTIONAL/ OPTIONAL

CURVE DI PORTATA-PRESSIONE / FLOW-PRESSURE CURVES

Codice/Code Descrizione/Description

Prodotto Chimico
Chemical

M
in

 2
0c

m

Scambiatore di calore
Heater

Pompa CL
CL pump

Prodotto Chimico
Chemical

H MAX
1,5 m

Pompa pH
pH pump

Sonda pH
pH Probe

Sonda CL-J
CL-J Probe

Piscina
Pool

Price €

Price €

Price €
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System setup

A-POOL SYSTEM PH-RX

Flow - PRESSURE CURVES Flow - PRESSURE CURVES

PRODUCT CODE MODEL SIZE (ø  x h ) VOLUME (l/h)

ADTANK010 PE tank 500 x 680 100 L

ADTANK020 PE tank 620 X 800 200 L

ADTANK030 PE tank 710 X 890 300 L

PRODUCT CODE MODEL CAPACITY

ADSP7000790 FLOW METER kit 0-100 l/h

ADSP7000791 FLOW METER kit + pressure reducer 0.5 BAR

PRODUCT 
CODE MODEL SEALING HEIGHTS CONNECTOR CONNECTIONS TANKS

ADLASM10BO Sunction lance GL-VT 115-600 BNC 4X6 60-100 L

ADLASM30BO Sunction lance GL-VT 115-840 BNC 4X6 200-300 L
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Codice
Code

Modello
Model

Dimensione (Øxh)
Size (Øxh)

Volume (l/h)
Volume (l/h)

ADTANK010 Serbatoio polietilene/ PE tank 500 x 680 100 L

ADTANK020 Serbatoio polietilene/ PE tank 620 x 800 200 L

OPTIONAL/ OPTIONAL

Codice/Code Modello/Model

ADSLG4 Sonda di livello con BNC  / Low  level probe with BNC

Codice/Code Modello/Model DN Conn.

ADSP6000111 Collare a T filettato per tubo/ Threaded T collar for pipes DN 50 G½”

ADSP6000113 Collare a T filettato per tubo/ Threaded T collar for pipes DN 63 G½”

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE/ INSTALLATION EXAMPLE  AUTOMATIC / TIMER 

Codice/Code Modello/Model

ADSTS100N Sonda di temperatura PT100/PT100 Temperature probe

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION EXAMPLE ESEMPIO DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION EXAMPLE PH RX

Price (€)

Price (€)

Price (€)

Price (€)

Codice/Code Modello/Model

ADSP3600004 Modulo filtro + sensore di flusso / Filter module + flow sensor 

Price (€)

F

Alternat. Inhibit

131
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Your global partner since 1974. Trusted for superior  
quality and exceptional innovations.
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AQUA S.p.A
42018 San Martino in Rio, Reggio Emilia  
Italy - Via Crotti, 1
P: +39 0522 695805/85 - F +39 0522 646160
aqua@aqua.it | www.aqua.it 

AQUA S.p.A - POOL DIVISION
46043 Castiglione d. Stiviere, Mantova - Italy
P +39 0376 671973 - F +39 0376 940139
infopools@aqua.it | www.aqua.it 

AQUA WATER SYSTEMS LTD 
Unit 135 Oak Drive Hartlebury Trading Estate, 
Worcestershire, DY10 4JB 
P : +44 (0)1299 251050, F : +44 (0)1299 253704 
sales@askaqua.co.uk | www.askaqua.co.uk

AQUA FILTRACION S.A. 
Pol. Ind. Castellbisbal Sud 08755 
Castellbisbal, Barcelona 
P : +34 (0)93 7711855, F : +34 (0)93 7711772 
info@aqua.es | www.aqua.es

AQUA SU ARITIMI SAN. VE MUH. TIC. LTD. STI.
Ferhatpasa Mahallesi Maresal Fevzi Cakmak  
Cad. No:45 Pk.34888 Atasehir / Istanbul - Turkey 
P : +90 216 661 60 60, F: +90 216 661 68 50 
info@aqua.com.tr | www.aqua.com.tr

AQUA MIDDLE EAST FZC
1J-07/4 and 1J-07/3 - Hamriyah Free Zone 
P.O.Box 42585 Sharjah - United Arab Emirates 
P : +971 6 526 0563, F : +971 6 526 0564 
contact@aqua-me.ae 
www.aqua-me.ae

AQUA WATER SYSTEMS INDIA PVT LTD
4A/4B/4C-,Puttappa Industrial Estate 
Mahadevapura Post, White Field Road,  
Bangalore 560 048  
P : 0091 80 4152 1313, F : 0091 80 4152 1414 
contact@aquaindia.in | sales@aquaindia.in 
www.aquaindia.in

AQUA GROUP RUS
Jiuridical Address:  
107014, Egerskaya str, 1, Moscow, Russia 
Residence Address:  
127081, Chermianskaya str, 3, Moscow, Russia 
P : +7 495 6458078, F : +7 495 969 2413 
mail@aqua-italy.ru | www.aqua-italy-ru 
www.aqua.it

AQUA GROUP LLC 
Office : Regus – Sarayat EL Maadi, Egypt 
Management & Warehouse : Plot no 2-2nd service 
axe, 2nd Industrial Zone, October, Egypt 
P: +20 2 3820 2259 | info@aqua.eg

Head Office

Branches


